

ETC设备机柜技术参数

规格：内部高度42U，宽度为600mm，深度为600mm，高度2000mm。
外观：外观设计清新，时尚，符合现代化综合布线使用要求。

颜色：表面采用进口ICI粉沫喷涂处理，机柜可选黑色。
材料：采用高强度的优质冷轧钢板，其中方孔条(内角规)及承重部分材料厚度为2.0mm，其它材料厚度不少于1.0mm。

结构：全模块化快捷拆装结构，拼装简易，提供多台机柜连接一体的快捷解决方案。框架与顶、底部加固，整体提升机柜载重能力；机柜底部配置地平调整支架脚及万向活动轮，便于安装、定位及拆移；GB/T3047.2-92，内框架设计42U净空19″标准立柱，可前后灵活调整安装尺寸，能根据各类型系统设备的特殊环境提供合理安装布局。

1）前门为钢制嵌入式玻璃门，采用5.0mm高强度钢化玻璃，全通透视窗，直观监察设备。

2）前门采用专业豪华型摇把门锁，外观大方，机械结构紧凑、牢固，门锁抗破坏性能符合GA/T 73-1994中的B级标准。门板开关具有良好的手感，门的开启角度不少于110°。
3）卡扣式快速拆、装侧、后门板，节省维护空间，适应环境范围广。

4）所有柜门均制有缓冲装置，提供较好防护，密合度严密，机架、门、锁牢固。

5）六折加强型横梁，两侧垂直方向平均分布，与方孔条（角规）紧密连接，整体提升机柜的载重能力，最大静载荷达到820KG。

6）机柜设计灵活上、下走线方式，全方位进入查看，预留前后、上下、左右线缆入口，更方便线缆管理。

接地：每个机柜设多处接地。每套机柜的框架、门、方孔条都设未端接地螺栓，可以与设备同时接地，充分达标未级接地。

电源：每台机柜配置2个六位输出万能插座，国标10A三扁插头输入，电缆线长1.8米，最大功率达到2500W。

固定层板：每台机柜配置三块层板，尺寸为484mm（W）×350mm（D），材料厚度为1.2mm，单块固定层板静载荷不少于50KG。

排热风扇组：每台机柜配置二个排热风扇单元，低能耗，高流量，有效助设备散热，还可选配其它机柜配件来配合各类型系统设备的需要。

安装附件:提供多功能附件为备选件，免工具拆、装，可作用管理线缆和嵌入式电源安装。
承重：机柜最大静载荷满足820KG。

表层：满足IP20级安全保护标准。

粉沫：采用ICI专业高硬度粉沫，脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，达到了BS6497国际标准，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准，达到国家无毒无害的喷涂标准。

部分设备图片样式

1、网络信号防雷器
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2、电源防雷器
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3、插座
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4、2P空开
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